
Termdk-
ismertetf Sportsmaster'

CRF

TE Ru r rrrlnns
Sportsmaster CRF professzionalis gyepmUtr6gy5k szabdlyozott t6panyag-lead6sri es hagyom6nyos

osszetett granulalt m(trdgyaszemcseket tartalmaznak. Ez a szabdlyozott t5panyag-lead6si techno-
169ia noveked6si csrjcsok n6lkuli kiegyenlitett fejltld6st tesz lehetcjv6. Az azonnal feltarodo, burkolat
nelkuli szemcseknek koszonhet6en igen gyors, szinte azonnali hatas erhetrl el a gyepfelLileten.
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Szabv6nyos granul6tum

A TERTV T TLoNYEI
1. Szab6lyozott felt6r6d6srj N, P es K minden osszet6telben.

2. A tdpemelemek telles felt6r6d6si idele 2-3 honap, igy ritk6bban kell m(tragyazni.

3. 12 mm feletti nyir6si magass6g eset6n alkalmazhat6.

4. Gyalogos vagy gepi vontat6su gyepmUtr5gya kisz6rok hasznSlatSval tobbfele szo16sszelessegben

alkalmazhat6.

5. Megfelel6 osszetetel[i termektipus minden 6vszakra.

6. Magas tapanyag-tartalom + ritkabb kijuttatas = koltseghatekonysag + kevesebb csomagolo-

anyag.

7. A szab6lyozott feltarodasLl nitrog6nnek 6s k5liumnak, valamint az alacsony soindexnek koszonhe-

trien hasznSlata kiemelkedcien biztonsdgos.

BURKOLASI TECHNOLOGIA

ALKALTVIAZASI TERULET

HATASTARTAIVI*
KijuttatSs: 10 nap (a szemcs6k m5r

nem lSthatok a gyepfelszlnen)

Nov6nyi reakci6: 7 nap

HatSstartam: 2-3 honap
* 
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A TECHNOLOGIA LEIRASA
A Poly-S egy szab5lyzott t6panyaglead6sl nitrog6nyforr5s, amely a megadott id5tartam alatt fokozatosan adla le t6panyag-tartalm6t. A burkolat bels5

rdtege elemi ken, a kLllscj pedig egy egyedrildll6 polimer, amibcil a t6panyagok j6val kisz6mithat6bban tdr6dnak fol, mint az egyszerli k6nburkolatr] kar-

bamid mijtr6gyakbol, igy a perzseles kock6zata is elkeri.ilhet<j. A tapanyagJelt6r6d6s sor6n a kulstl polimer burkolat kapillarisain be5ram16 nedvesseg

megrepeszti a kenburkot, 6s a benne l6vti karbamid fokozatosan felold6dik. A felold6dott karbamid ugyanezezn az ritvonalon aramlik kifel6 a szemcs6-

b1l, azaz feltar6dik, es felvehetriv6 v6lik a novdny sz6m6ra. A talaj h<im6rs6klet6ben, illetve nedvess6gi 6llapot6ban bekovetkez5 ugrdsszer( v6ltoz6sok

a feltarodas utem6t nem valtoztatjak meg jelentrisen, ezert a Poly-S burkolatnak koszonhetrlen a fU noveked6si kiugrdsok n6lkiil, egeszsegesen fejlcidik.

Szdraz vagy hideg idrlben a t6panyag-felt6r6d6s m6rs6klcidik, vagy teljesen le6ll.

A gyanatburkolat0 mUtr6gy6k tiipanyaglead6s6nak utem6t kizdr6lag a talajhrlmers6klet v6ltoz6sa szab6lyozza. GyepfelLileten va16 alkalmaz6s eset6n

a gyantagranuldtumok vizet vesznek fol a kornyezetukbril, ami fokozatosan feloldja a belsejukben levcl tapelemeket. 6'C feletti talajh6m6rs6klet eset6n

ozmotikus nyom5s alakul ki a granul5tumszemcs6k belsejeben, es a feloldott t6pelemek a f6lig6teresztci gyantaburkon keresztLll kiaramolnak. A hatas-

tartam hosszdt a mlltr6gyaszemcs6t korulvev6 gyantaburkolat tipusa 6s vastagsaga hat6rozza meg. Ha a burkolat vastagabb, a tSpanyag-ki6raml5s

lassabb, igy a m(tr6gya hatdstartama hosszabb. Ennek koszonhetrien a tdpelemek pontosan a gyep t6panyag-ig6ny6nek megfelel6 utemben t6r6dnak

fol, es lesznek elerhetrjk a f( sz6m5ra. A tdpelemJelt6roddst a talaj nedvess6gtartalma, pH-ja vagy biol6giai aktivitdsa nem befolydsolja, ez6rt elterri

kdrnyezeti korLilmenyek kozott is Slland6 marad.
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A TELJ ES SPORTSIVIASTER CRF VALASZTEK

Osszet6tel J D6zis Javasolt alkalmaziisi id6szak

Hign N

Balanced

Renovator

Hiqn K

20-30 g/m'?

20-30 g/m'?

]F IV26+05+11+2lVg0

1 8+08+17+2M90+Fe

23+23+05

1 6+06+25
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Az l]tmutatot a legjobb tud6sunk szerint ellen6riarjk.
Az esetlegesen el6fordul6 nyomdai hib6k6rt felel6ss6get nem v6llalunk. A v6ltoztatds joga fenntartva.

Everris lnternational B.V.
Magyarorsz6gi K6pviselete

H-2092 Budakeszi, Pf . 1 13

Fax: +36 (23) 451 236
E-mail : ugyfelszolgalat@everris.com

Everris International B. V. is certified according
ISO 9001,ISO 14001 and OHSAS 18001.
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